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Aangepaste regelgeving (Aanrijdgevaar door Buiten Profiel Transporten)

Geachte relatie,

RailAlert heeft besloten om in het VVW-trein expliciet op te nemen dat de grens van de gevarenzone ten
opzichte van hart spoor bij baanvaksnelheden tot 140 km/h wordt verkleind van 2.25 meter tot 2 meter
zonder aantasting van baanvaksnelheid. Als restrictie geldt dat er voldaan wordt aan de volgende twee
voorwaarden:

e erwordt gebruik gemaakt van Fysiek Afscherming en,

e het plaatsen van Fysieke Afscherming op die locatie is goedgekeurd door ProRail. Hiervoor dient het
proces conform RLN00284 te worden gevolgd. Dit geldt voor zowel mobiele als vaste Fysieke
Afscherming.

Doorvoeren van deze wijziging leidt tot een optimalisatie in de branche omdat hiermee hekwerken kunnen
worden geplaatst om in geval van functieherstel de onttrekking te verkleinen. Dit leidt tot:

e Minder treinhinder;

e Hogere beschikbaarheid van de infra;

e Minder verstoringen in de planning van de aannemer;

e  Meer dagwerk;

e Kortere functiehersteltijden.

Voor aanrijdgevaar heeft het doorvoeren van deze wijziging geen consequenties. Een Fysieke
Afscherming dient menskerend te zijn en maakt het geen verschil of men op 2 meter of op 2.25 meter
van hart spoor aanwezig is.

Toelichting
In de nu geldende versie van het VVW-trein worden maatregelen beschreven voor het aanrijdgevaar door

Buiten Profiel Transporten die onduidelijk en onderling tegenstrijdig zijn. In de nu geldende versie van
het VVW-trein is op pagina 9 de volgende tekst in twee voetnoten opgenomen:
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Voetnoot 9: In verband met het aanrijdgevaar door Buiten Profiel Transporten wordt bij het aanvragen
van elke BD automatisch een ontheffing aantasting RM/PVR-GC verleend door ProRail. Als een
ontheffing niet wordt verleend, moet de railinfrabeheerder dit expliciet in de WBI vermelden!

Fysieke afschermingen bevinden zich minimaal op een afstand van 2,25 meter uit hart spoor. Afwijken
van deze afstand is slechts toegestaan na overleg met de opdrachtgever/beheerder.

Voetnoot 10: Indien de ontheffing aantasting RM/PVR-GC in de WBI is bevestigd door de
railinfrabeheerder en de baanvaksnelheid bedraagt max. 40 km/u, mag deze afstand worden verkleind
naar 2,00 m.

Constatering:
o De zin “niet wordt verleend...dit expliciet vermelden” is tegenstrijdig met “is slechts toegestaan na
overleg “en” indien de ontheffing in de WBI is bevestigd”.

Gewijzigd Tekstvoorstel (VWW-trein)

De grens van de gevarenzone (zone A) t.o.v. het hart van het indienstzijnde spoor mag bij snelheid t/m

140 km/h van 2,25 meter worden teruggebracht tot 2 meter indien voldaan wordt aan de volgende twee

voorwaarden:

e erwordt gebruik gemaakt van Fysiek Afscherming en,

e het plaatsen van Fysieke Afscherming op die locatie is goedgekeurd door ProRail. Hiervoor dient het
proces conform RLN00284 te worden gevolgd. Dit geldt voor zowel mobiele als vaste Fysieke
Afscherming.

Argumentatie
Het aanrijdrisico door Buiten Profiel Transporten wordt niet langer beheerst in het WBI proces maar in

het proces voor toestemming voor het plaatsen van hekwerken. Hiermee is dit risico beter geborgd.
Met bovenstaand tekstvoorstel is de onduidelijkheid over de ontheffing weggenomen en wordt invulling
gegeven aan het besluit met betrekking tot het verkleinen van de afstand tot hart spoor van 2,25m tot

2m bij gebruik van fysieke afscherming.

Besloten is om geen addendum te maken op het VVW-trein De aangepaste regelgeving wordt tijdelijk in
een FAQ opgenomen en verwerkt in de geplande update van het VVW-trein (medio 2017).

Met vriendelijke groet,
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